Fotovoltaické
zarizeni PV1-F

kabel

Popis produktu

Vodic:

Vnitfni izolace:
Vnéjsi plast:

Barevny kod/Barva plasté:

(Ostatni Ize pFizpusobit.)

Pocinovana médéna vlakna, v souladu s
IEC60228+EN60228VDE0295,5 classes
UL4703 XLPE

UL4703 XLPE

Cernéa/Cernd, Cernd/Modra, Cervena/Cervena, Modra/Cerna
Cerna/Cervena, Cervena/Cerna, Modra/Modra

Technické parametry

Jmenovité napéti:
ZkuSebni napéti:

Okolni teplota:
Maximalni teplota pfi:
Maximalni teplota

pfi zkratu:

Odolnost proti ozonu:
Odolnost proti UV zareni:
Horlavost:

AC-UO0/U0,6/1kV | DC-1,8kVAC-
6.5kV | DC-15kV

-40 - +90°C

+120°C

Povolena teplota pfi zkratu vztazena
na dobu 5 s je 200°C

Shoda s EN50396

Shoda s HD 605/A1

Shoda s EN 60332-1-2

Hlavni vlastnosti

Dvousténnd izolace, zesitovana elektronovym paprskem.

Vynikajici odolnost vici UV zafeni, vodé, ozénu, kapalinam a soli,
celkové zvétravani.

Vynikajici odolnost proti odéru.
Neobsahuje halogeny, je nehoflavy, ma nizkou toxicitu.
Vynikajici pruznost a odizolovaci vlastnosti.

Vysoka proudova zatiZitelnost.
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Specifikace a parametry produktu

Prifez
(mm?)

10.00

16.00

25.00

35.00

50.00

70.00

95.00

120.00

150.00

Vodic

Konstrukce
(n/mm)

12/0.22

49/0.25

56/0.3

84/0.3

80/0.4

127/0.4

199/0.4

278/0.4

398/0.4

357/0.5

458/0.5

611/0.5

764/0.5

Vnéjsi
pramér
(mm)

1.70

12.80

14.90

16.70

18.30

Tloustka izolace / plasté

Izolace
(mm)

Vn&;jsi plase
(mm)

Maximalni
stejnosmérny
odpor pf¥i 20°C

(Ohms/km)

13.700

8.210

5.090

3.390

1.950

1.240

0.195

0.565

0.393

0.277

0.321

0.164

0.132

Maximalni Vné&jsi
stfidavé napéti pramér
(VW/5min) (mm)

6500 11.10

12.50

13.50

17.20

19.30

21.50

23.90
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Pfiblizna
hmotnost
(kg/km)

31.76

43.63

61.13

84.28

126.41

186.93

293.50

393.18

542.55

762.96

1005.05

1262.41

1585.57




